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CW-720IR

Priru¢ka rychlej inStalacie
bezdrotovej siet'ovej kamery



Pre viac informacii je mozné
stiahnut’ UpInu prirucku a
podporné programy z

om/product/cw-720ir/docum
ent>, alebo naskenovanim
nasledovného QR koédu.

Pred pisanim na technicku
podporu OvisLink si pozrite
databazu €asto kladenych
otazok na
<http://lwww.airlivesecurity.c
om/product/cw-720ir/faq>

Pre zodpovedanie dalSich otazok si otvorte
manual na CD alebo napiste mail na

tech@airlive.com




Obsah balenia CW-720IR

Skontrolujte obsah balenia a pokial akakolvek
sucast chyba kontaktujte predajcu.

lile

CW-720IR Napajaci adaptér Stojan so
12VI1A skrutkami

Odnimatelna CDs Prirucka Prirucka
WLAN anténa  manualom rychlej rychlej
instalacie intalacie
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Vstupno-vystupné rozhranie

Mikrofon

| )

e

Otvor pre MicroSD
kartu

Vstup RJ45 Tlac¢idlo reset 3,5 mm
napajania | WPS vystup
12V /1A zvuku
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() Pred pouzitim kamery

Délezité upozornenie: Pre zabranenie straty
akychkolvek udajov vlozte prazdnu MicroSD
kartu. Odporuc¢ana kapacita je 34 / 64 GB typu

Class 10.
64GB >
HuJ
S

64GB/

Class10
MicroSD




(B Upevnenie kamery

Pripevnite kameru na stojan a polozte ju na
stdl, pripadne ju pomocou skrutiek pripevnite na
strop alebo stenu.




(K} Napajanie kamery

Na spustenie kamery pripojte 12 / 1A adaptér
ku kamere.

L7~

' l 12V /1A

Ak potrebujete obojsmerny prenos zvuku,
pripojte k audio portu reproduktor.

audio kabel




(B Bezdroétové spojenie s WPS

WPS funkcia poskytuje velmi jednoduché a
rychle pripojenie k routeru. Najprv stlacte
tlacidlo WPS na routeri.

") ((«c
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WPS

Potom stlaéte na zariadeni CW-720IR tlacidlo
Reset / WPS. Tento proces musi byt ukonéeny
do 120 sekund a uistite sa, ze stavova LED
indikujuca uspesné pripojenie blika.

Stavova LED

* Podmienka je router s WPS funkciou.
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(B Bezdrétova lokalna siet’

Pred sledovanim zaberov z kamery sa uistite,
Ze je CW-720IR a mobilné zariadenie pripojené
k rovnakej WiFi sieti.
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CW-720IR
=/

Mobilné
zariadenia

Uistite sa, Ze je UPnP funkcia povolena. Na
vacsine routerov na domace pouzitie je UPnP
predvolene povolené.
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[ stiahnutie CamPro Mobile

Na stiahnutie CamPro Mobile navstivte App
Store alebo Google Play. Mézete pouzit softvér
na skenovanie QR kédov alebo jednoducho
vyhladajte ,AirLive CamPro Mobile“.

CamPro Mobile

£ Available on the

o App Store

ANDROID APP ON

» Google play

App Stor Google Play




Spustenie CamPro Mobile

Na vasom zariadeni kliknite na ikonu ,CamPro
Mobile*.

CamPro M...

Stlacte ,Setup®.




(B Vyhradanie a pridanie kamery

Stlaéte ,Add” pre vyhladanie kamery.

Back = Group Add List

IPCam-1




[X) Vyhradanie a pridanie kamery

Stlacte ,Auto Search*.

Device ID

Query | Auto Search ﬂ-n
Name IPCam-2 _J
Model <Not Selected>
Address
HTTP Port 80

User Name admin

Password eeeeeee




) vyhradanie a pridanie kamery

V zozname vyberte kameru, ktorej zaznam
chcete sledovat.

Device ID

Query Auto Search

Password eeesses




EE) Vyhradanie a pridanie kamery

Upravte prihlasovacie meno a heslo. Kliknite na
.Save“. Predvolené prihlasovacie meno / heslo
je admin / airlive.

Device ID 107212910

Query Auto Search
Name IPCam-1
Model CW-720IR
Address 192.168.0.202

HTTP Port 80

User Name
Password I [ TITITITL]




EB Premenovanie kamery

Pre jednoduché pamatanie mézete kameru
premenovat. Napriklad mézete kameru
pomenovat ,Detska izba“.

Device ID 107212910

Query Auto Search

Name Detska izba

Model CW-720IR

Address 192.168.0.202

HTTP Port 80

User Name admin

Password eeessess




Sledovanie zivého zaznamu

Stlacte ,Back” pre navrat na sledovanie 4-kanalov.

Back | Group

‘h@ Detska izba




B sledovanie zivého zaznamu

Pre zvacSenie videa mozete vybrat ktorykolvek
kanal tuknutim na jeho nahlad.

€03 CHo4




€8 Prisposobenie sledovacieho uhlu a zaostrenie

Ked' vidite obraz z kamery, je potrebné prispésobit
kameru na pozadovany sledovaci uhol.

N @ %F%

TaktieZ je potrebné pomocou zaostrovacieho
krazku nastavit ostrost obrazu.




I3 Obojsmerny prenos zvuku

Teraz mozete robit audio komunikaciu. Pre
povolenie audio funkcie vyberte jeden kanal.

Prenos zvuku zo Prenos zvuku z
zariadenia do kamery  kamery do zariadenia
. J




Stahovanie a prehravanie zaznamu

Mézete prehravat a stahovat nahravky z
MicroSD karty do vasho zariadenia. Prepnite sa
na jeden kanal a stlacte ,, “ na zobrazenie
zoznamu nahravok z

Uvidite zoznam zaznamoy, kliknite na subor,
ktory chcete prehrat.

20140711_033551




EB) stahovanie a prehravanie zaznamu

Kliknite na ,Play” na prehratie videa a ,Save na
uloZenie videa do zariadenia alebo ,Cancel” na
vybratie iného suboru.

Playback
Please select the save or play this
recording video

Play

Save

Cancel

Na zariadeniach so systémom Android je
mozné priame prehratie ulozeného videa.

Na pozretie ulozeného videa na systéme iOS
sa potrebujete pripojit k iTunes.
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EE) Iné sposoby na sledovanie zaznamu z kamery

NavySe vam poskytujeme aj iné spdsoby na
sledovanie videa z kamery. Moznosti vyberu:

1.DIPS ID
DIPS ID je unikatne ¢islo kamery. Pomocou
DIPS ID mézete kameru vyhladat a sledovat.

2. AirLive View

AirLive View je program cez webovu rozhranie,
ktory vdm umozriuje sledovanie kamery. Pre
sledovanie navstivte http://www.airliveview.com/

3. Web Ul

Webové rozhranie kamery vam poskytuje viac
detailnych nastaveni. Pouzitie je mozné v
tychto prehliada¢och IE, Chrome a Firefox.




B Sledovanie pomocou DIPS ID

V kroku 11. mdzete vidiet na obrazovke Cislo
DIPS ID. Jednoducho prepiste toto DIPS ID
Cislo a vyhladajte ho. Zobrazia sa vam
informacie o kamere s moznostou sledovat
video a ulozit’ ho.

Back

Device ID 107212910
Auto Search

Name IPCam-

Model CW-720IR
Address 192.168.0.202
HTTP Port 80

User Name admin

Password eeeseee




£X) DIPS ID cez Web Ul

DIPS ID mézete pouzit na vyhladanie a
sledovanie kamery vo webovom rozhrani.
Navstivte adresu
http://www.airlive.com/index.dips.2011-0528.php
a zadajte DIPS ID.

Stlacte OK.

i “\

e - CunG

"satting” page of the device U

o A

Na obrazovke uvidite IP adresu kamery a Cislo
portu. Stlacte ,Go" na vstup do Web Ul kamery.




B2} Sledovanie cez internet pomocou AirLive View

Navstivte adresu http://www.airliveview.com/

Live View My Cameras

Voo of my cameras, Manage my camers st

Pre vyhladanie a sledovanie kamery postupuijte
podla InStalaénej prirucky AirLive View.




EX) Viac nastaveni cez Web Ul kamery

Webové rozhranie kamery poskytuje
detailnejSie nastavenia.

Pre vyhladanie kamery nainstalujte z
prilozeného CD softvér IP Wizard.

Kamera ziska IP adresu automaticky po
pripojeni k modemu / routeru pomocou DHCP
serveru. Pocitace a kameru ponechajte v
rovnakej sieti LAN.

Alebo mozete kamere pridelit’ staticku IP
adresu.
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