
CW-720IR

Príručka rýchlej inštalácie
bezdrôtovej sieťovej kamery



Podpora

Pre viac informácií je možné 
stiahnuť úplnú príručku a 
podporné programy z 
<http://www.airlivesecurity.c
om/product/cw-720ir/docum
ent>, alebo naskenovaním 
nasledovného QR kódu.

Pred písaním na technickú 
podporu OvisLink si pozrite 
databázu často kladených 
otázok na  
<http://www.airlivesecurity.c
om/product/cw-720ir/faq>

Pre zodpovedanie ďalších otázok si otvorte 
manuál na CD alebo napíšte mail na  
tech@airlive.com 



Obsah balenia CW-720IR

Skontrolujte obsah balenia a pokiaľ akákoľvek 
súčasť chýba kontaktujte predajcu.

CW-720IR

Odnímateľná
WLAN anténa

CD s
manuálom

Príručka
rýchlej
inštalácie

Príručka
rýchlej
inštalácie

Stojan so
skrutkami

RJ45
Port

12V Passive PoE
DC Injector Included

Passive PoE Installation Guide
This device uses 12V passive PoE.  It is not compatible with 802.3af or 
802.3at PoE switch.  Please do not connect this device to PoE switch, or 
the device might be damaged.
Please use Cat.5E or better Ethernet cable for the PoE.
The cable distance should not exceed 30 meter

EnglishEN

DeutschDE

Installationsanleitung für passives PoE
Dieses Gerät nutzt passives PoE mit 12 Volt. Es ist NICHT kompatibel mit 
802.3af oder 802.3at Switchen! Bitte verbinden sie es niemals mit einem 
solchen PoE Switch, andernfalls könnten die Geräte beschädigt werden.
Bitte nutzen Sie ein Ethernetkabel der Kat.5E oder höherwertig für PoE
Die maximale Kabellänge darf 30 Meter nicht überschreiten

ΕλληνικόςGR

CU-720IR

Note: 
This device uses 12V passive PoE. It 
is not compatible with 802.3af or 
802.3at PoE switch. Please do not 
connect this device to PoE switch, or 
the device might be damaged. 

Declaration of Conformity
We, Manufacturer/Importer

Declare that the product
720P Day/Night Wireless IPCAM
AirLive CW-720IR, CU-720IR
is in conformity with
In accordance with 2004/108/EC Directive and 1999/5 EC-R & TTE Directive

Clause Description

OvisLink Corp.
5F, No.6, Lane 130, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien Dist.,
New Taipei City 231, Taiwan

■

■

■

■

■ CE marking

EN 300 328 V1.8.1

EN 301 489-1 V1.9.2:2011

EN 301 489-17 V2.2.1:2012-2009

EN 55022: 2010 (Class B)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Wideband transmission systems; Data transmission equipment
operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation 
techniques; Harmonized EN covering the essential requirements of 
article 3.2 of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); 
ElectroMagnetic Compatibility(EMC) standard for radio equipment 
and services; Part 1: Common technical requirements

Electromagnetic compatibility(EMC) standard for radio equipment And 
Part 17：Specific conditions for Wideband data and HIPERLAN equipm

■ EN 55024: 2010 Information technology equipment - Immunity characteristics -
Limits and methods of measurement

■ EN 60950-1:2006+ A11:2009+
A1:2010 A12:2011+A2:2013

Information technology equipment - Safety -- Part 1: General 
requirements

Information technology equipment - Radio disturbance characteristics -
Limits and methods of measurement

CU-720IR
720P Day/Night

Alebo

Napájací adaptér
12V/1A



Vstupno-výstupné rozhranie

RJ45 Tlačidlo reset
/ WPS

Anténa

Infračervená LED

Mikrofón

Vstup
napájania
12V / 1A

3,5 mm
výstup
zvuku

Otvor pre MicroSD
kartu



Pripojenie antény
MicroSD

64GB/
Class10

64GB

01 Pred použitím kamery

Dôležité upozornenie: Pre zabránenie straty 
akýchkoľvek údajov vložte prázdnu MicroSD 
kartu. Odporúčaná kapacita je 34 / 64 GB typu 
Class 10.
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Pripevnite kameru na stojan a položte ju na 
stôl, prípadne ju pomocou skrutiek pripevnite na 
strop alebo stenu.

Upevnenie kamery



12V / 1A
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Ak potrebujete obojsmerný prenos zvuku, 
pripojte k audio portu reproduktor.

Reproduktor
3,5 mm
audio kábel

Na spustenie kamery pripojte 12 / 1A adaptér 
ku kamere.

Napájanie kamery



Potom stlačte na zariadení CW-720IR tlačidlo 
Reset / WPS. Tento proces musí byť ukončený 
do 120 sekúnd a uistite sa, že stavová LED 
indikujúca úspešné pripojenie bliká.

WPS funkcia poskytuje veľmi jednoduché a 
rýchle pripojenie k routeru. Najprv stlačte 
tlačidlo WPS na routeri.

WPS

Bezdrôtové spojenie s WPS04

Podmienka je router s WPS funkciou.

Radio

ON/OFFAnt. Ant.Reset/WPS LAN4 LAN3 LAN2 LAN1/GAME WAN

DC 12V

WPS

Stavová LED
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AirLive in Your Life!

AirLive in Your Life!
CW-720IR

Uistite sa, že je UPnP funkcia povolená. Na 
väčšine routerov na domáce použitie je UPnP 
predvolene povolené.

Pred sledovaním záberov z kamery sa uistite, 
že je CW-720IR a mobilné zariadenie pripojené 
k rovnakej WiFi sieti.

Bezdrôtová lokálna sieť

Mobilné
zariadenia



App Store Google Play
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Na stiahnutie CamPro Mobile navštívte App 
Store alebo Google Play. Môžete použiť softvér 
na skenovanie QR kódov alebo jednoducho 
vyhľadajte „AirLive CamPro Mobile“.

Stiahnutie CamPro Mobile



07 Spustenie CamPro Mobile

Na vašom zariadení kliknite na ikonu „CamPro 
Mobile“.

Stlačte „Setup“.



08 Vyhľadanie a pridanie kamery

Stlačte „Add“ pre vyhľadanie kamery.



09 Vyhľadanie a pridanie kamery

Stlačte „Auto Search“.
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V zozname vyberte kameru, ktorej záznam 
chcete sledovať.

Vyhľadanie a pridanie kamery



11 Vyhľadanie a pridanie kamery

Upravte prihlasovacie meno a heslo. Kliknite na 
„Save“. Predvolené prihlasovacie meno / heslo 
je admin / airlive.



12 Premenovanie kamery

Pre jednoduché pamätanie môžete kameru 
premenovať. Napríklad môžete kameru 
pomenovať „Detská izba“.

Detská izba



13 Sledovanie živého záznamu

Stlačte „Back“ pre návrat na sledovanie 4-kanálov.

Detská izba



14

Pre zväčšenie videa môžete vybrať ktorýkoľvek 
kanál ťuknutím na jeho náhľad.

Sledovanie živého záznamu
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Keď vidíte obraz z kamery, je potrebné prispôsobiť 
kameru na požadovaný sledovací uhol.

Taktiež je potrebné pomocou zaostrovacieho 
krúžku nastaviť ostrosť obrazu.

Prispôsobenie sledovacieho uhlu a zaostrenie



16

Teraz môžete robiť audio komunikáciu. Pre 
povolenie audio funkcie vyberte jeden kanál.

Prenos zvuku zo 
zariadenia do kamery

Prenos zvuku z 
kamery do zariadenia

Obojsmerný prenos zvuku



17 Sťahovanie a prehrávanie záznamu

Môžete prehrávať a sťahovať nahrávky z 
MicroSD karty do vášho zariadenia. Prepnite sa 
na jeden kanál a stlačte „        “ na zobrazenie 
zoznamu nahrávok z

Uvidíte zoznam záznamov, kliknite na súbor, 
ktorý chcete prehrať.
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Kliknite na „Play“ na prehratie videa a „Save“ na 
uloženie videa do zariadenia alebo „Cancel“ na 
vybratie iného súboru.

Na zariadeniach so systémom Android je 
možné priame prehratie uloženého videa.
Na pozretie uloženého videa na systéme iOS 
sa potrebujete pripojiť k iTunes.

Sťahovanie a prehrávanie záznamu
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Navyše vám poskytujeme aj iné spôsoby na 
sledovanie videa z kamery. Možnosti výberu:

1. DIPS ID   
DIPS ID je unikátne číslo kamery. Pomocou 
DIPS ID môžete kameru vyhľadať a sledovať. 
  
2. AirLive View   
AirLive View je program cez webovú rozhranie, 
ktorý vám umožňuje sledovanie kamery. Pre 
sledovanie navštívte http://www.airliveview.com/ 
   
3. Web UI   
Webové rozhranie kamery vám poskytuje viac 
detailných nastavení. Použitie je možné v 
týchto prehliadačoch IE, Chrome a Firefox. 
  
   

Iné spôsoby na sledovanie záznamu z kamery
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V kroku 11. môžete vidieť na obrazovke číslo 
DIPS ID. Jednoducho prepíšte toto DIPS ID 
číslo a vyhľadajte ho. Zobrazia sa vám 
informácie o kamere s možnosťou sledovať 
video a uložiť ho.

Sledovanie pomocou DIPS ID
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DIPS ID môžete použiť na vyhľadanie a 
sledovanie kamery vo webovom rozhraní. 
Navštívte adresu 
http://www.airlive.com/index.dips.2011-0528.php 
a zadajte DIPS ID.

Stlačte OK.

Na obrazovke uvidíte IP adresu kamery a číslo 
portu. Stlačte „Go“ na vstup do Web UI kamery.

DIPS ID cez Web UI



22 Sledovanie cez internet pomocou AirLive View

Navštívte adresu http://www.airliveview.com/

Pre vyhľadanie a sledovanie kamery postupujte 
podľa Inštalačnej príručky AirLive View.



23 Viac nastavení cez Web UI kamery

Webové rozhranie kamery poskytuje 
detailnejšie nastavenia.

Pre vyhľadanie kamery nainštalujte z 
priloženého CD softvér IP Wizard.

Kamera získa IP adresu automaticky po 
pripojení k modemu / routeru pomocou DHCP 
serveru. Počítače a kameru ponechajte v 
rovnakej sieti LAN.

Alebo môžete kamere prideliť statickú IP 
adresu.  
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