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Cámara de red wireless:
Guía de instalación rápida



Soporte

Para más información, puede 
descargar las guías 
completas y programas de 
soporte desde 
<http://www.airlivesecurity.c
om/product/cw-720ir/docum
ent>, o escanear el código 
QR aquí.

Por favor consulte las FAQs 
<http://www.airlivesecurity.c
om/product/cw-720ir/faq> 
antes de escribir al equipo de 
soporte técnico de OvisLink 
para obtener más ayuda.

Para cualquier otra consulta, por favor lea el 
manual de usuario en el CD o envíe un correo 
a <tech@airlive.com> para solicitar soporte 
técnico. 



CW-720IR: Contenido de la caja

Por favor revise el contenido de la caja y 
contacte a su distribuidor si falta alguna pieza.

CW-720IR Adaptador de
energía 12V/1A

Antena
WLAN
desmontable

Manual
de usuario
en CD

Guía de
instalación
rápida

Guía de
comienzo
rápida

Soporte con
tornillos

o

RJ45
Port

12V Passive PoE
DC Injector Included

Passive PoE Installation Guide
This device uses 12V passive PoE.  It is not compatible with 802.3af or 
802.3at PoE switch.  Please do not connect this device to PoE switch, or 
the device might be damaged.
Please use Cat.5E or better Ethernet cable for the PoE.
The cable distance should not exceed 30 meter

EnglishEN

DeutschDE

Installationsanleitung für passives PoE
Dieses Gerät nutzt passives PoE mit 12 Volt. Es ist NICHT kompatibel mit 
802.3af oder 802.3at Switchen! Bitte verbinden sie es niemals mit einem 
solchen PoE Switch, andernfalls könnten die Geräte beschädigt werden.
Bitte nutzen Sie ein Ethernetkabel der Kat.5E oder höherwertig für PoE
Die maximale Kabellänge darf 30 Meter nicht überschreiten

ΕλληνικόςGR

CU-720IR

Note: 
This device uses 12V passive PoE. It 
is not compatible with 802.3af or 
802.3at PoE switch. Please do not 
connect this device to PoE switch, or 
the device might be damaged. 

Declaration of Conformity
We, Manufacturer/Importer

Declare that the product
720P Day/Night Wireless IPCAM
AirLive CW-720IR, CU-720IR
is in conformity with
In accordance with 2004/108/EC Directive and 1999/5 EC-R & TTE Directive

Clause Description

OvisLink Corp.
5F, No.6, Lane 130, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien Dist.,
New Taipei City 231, Taiwan

■

■

■

■

■ CE marking

EN 300 328 V1.8.1

EN 301 489-1 V1.9.2:2011

EN 301 489-17 V2.2.1:2012-2009

EN 55022: 2010 (Class B)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Wideband transmission systems; Data transmission equipment
operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation 
techniques; Harmonized EN covering the essential requirements of 
article 3.2 of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); 
ElectroMagnetic Compatibility(EMC) standard for radio equipment 
and services; Part 1: Common technical requirements

Electromagnetic compatibility(EMC) standard for radio equipment And 
Part 17：Specific conditions for Wideband data and HIPERLAN equipm

■ EN 55024: 2010 Information technology equipment - Immunity characteristics -
Limits and methods of measurement

■ EN 60950-1:2006+ A11:2009+
A1:2010 A12:2011+A2:2013

Information technology equipment - Safety -- Part 1: General 
requirements

Information technology equipment - Radio disturbance characteristics -
Limits and methods of measurement

CU-720IR
720P Day/Night



Interfase I/O

RJ45 Botón
de reinicio

/ WPS

Antena

LED IR

Micrófono

Entrada
DC 12V / 1A 

Salida
de audio
3.5mm

Ranura para tarjeta
MicroSD



Antes de usar la cámara

Importante: Por favor inserte una tarjeta 
MicroSD vacía para prevenir pérdidas de datos. 
Se recomiendan capacidades de 32/64GB y 
clase 10.

Coloque la antena  (class) 10

MicroSD
64GB/
Clase

64GB

01



Adjunte la cámara al soporte y coloque la 
cámara sobre la tabla o fíjela en el techo o en 
la pared con los tornillos.

Montaje de la cámara02



Si necesita la función de audio bidireccional, 
por favor conecte un parlante al puerto de 
audio.

Parlantes
Cable de
audio 3.5mm

Conecte el adaptador de 12V1A para encender 
la cámara.

12V / 1A

Encienda el cámara03



Luego presione el botón Reset/WPS de 
CW-720IR. Este proceso debe finalizar en 120 
segundos. Asegúrese de que el LED ámbar 
esté parpadeando para comprobar que la 
conexión se ha realizado exitosamente.

La función WPS le ofrece una conexión muy 
sencilla y rápida a su router wireless. Por favor 
presione en primer lugar el botón WPS del 
router. 

WPS

Conexión wireless con WPS04

Es indispensable tener un router con 
función WPS.

Radio

ON/OFFAnt. Ant.Reset/WPS LAN4 LAN3 LAN2 LAN1/GAME WAN

DC 12V

WPS

LED ámbar



Por favor asegúrese de que la función UPnP 
esté habilitada. Para la mayoría de los routers 
hogareños, UPnP siempre está habilitada.

Antes de visualizar la cámara, por favor 
asegúrese de que CW-720IR y el dispositivo 
móvil estén en la misma WLAN. 

LAN local wireless05

AirLive in Your Life!

AirLive in Your Life! Dispositivos
móviles

CW-720IR



Por favor, visite App Store o Google Play para 
descargar CamPro Mobile. Puede utilizar un 
software de escáner de código QR 
directamente o simplemente buscar "AirLive 
CamPro Mobile".

App Store Google Play

Descargar CamPro Mobile06



Iniciar CamPro Mobile 07

Presione un click sobre el ícono "CamPro 
Mobile" en su dispositivo.

Presione "Setup"



Buscar y agregar la cámara08

Presione "Add" para empezar a buscar la cámara.



Buscar y agregar la cámara09

Presione "Auto Search"



Deslice la lista y seleccione la cámara que 
desea ver.

Buscar y agregar la cámara10



Buscar y agregar la cámara11

Edite la información y el Nombre de 
usuario/Contraseña. Haga click sobre "Save". 
El Nombre de usuario/Contraseña por defecto 
es admin/airlive.



Cambiar el nombre de la cámara12

Para una mejor memorización, puede cambiar 
el nombre de la cámara. Por ejemplo, puede 
nombrar a esta cámara como "Cuarto de bebé".

Cuarto de bebé



Vista en vivo de la cámara13

Presione "Back" para vista en vivo de 4 canales. 

Cuarto de bebé



Puede seleccionar cualquier canal para ampliar 
el video o vista de 4 canales tocando la 
pantalla.

Vista en vivo de la cámara14



Una vez que obtiene la vista de cámara, necesita 
ajustar la cámara al ángulo de visualización 
deseado.

También necesitará ajustar el anillo de enfoque 
para tener la vista más clara.

Ajuste del ángulo de visualización y foco15



Ahora puede hacer una comunicación de voz 
gratuita. Por favor cambie a un solo canal y 
habilite la función de audio.

Transmisión de audio 
desde el dispositivo a 
la cámara.

Transmisión de audio 
desde la cámara al 
dispositivo.

Audio bidireccional16



Descarga y reproducción17

También puede ver los archivos grabados en la 
tarjeta MicroSD y descargarlos en su 
dispositivo. Por favor, cambie a un solo canal y 
presione "       " para ver la lista de grabaciones.

Usted verá la lista de reproducción. Presione 
un click sobre el archivo que desea reproducir. 



Presione click en "Play" para reproducir el clip 
de video, "Save" para guardarlo en el 
dispositivo o "Cancel" para seleccionar otro 
archivo.

Para sistemas Android, puede hacer una vista 
previa del archivo de video grabado en el 
dispositivo Android.
Para el sistema iOS, necesitará conectarse a 
iTunes para visualizar el video grabado.  

Descarga y reproducción18
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Además, le proporcionamos otras maneras de 
ver la cámara. Usted puede elegir:

1. ID DIPS
EL ID DIPS es un número exclusivo de la 
cámara. Usted puede buscar y ver la cámara 
con el ID DIPS.
   
2. AirLive View
AirLive View es un programa basado en una 
página web que le permite ver la cámara. Por 
favor ir a http://www.airliveview.com/
    
 
3. Interfase de usuario web
La interfase de usuario web de la cámara le 
permite realizar más ajustes a través de IE, 
Chrome y Firefox.
   
   

Otras maneras de visualizar la cámara



Regrese al paso 11, usted puede ver el número 
ID del dispositivo en la pantalla. Sólo tiene que 
introducir el número ID DIPS y consultarlo. 
Recibirá la información de la cámara y estará 
habilitado para ver el video después de 
guardarlo.

Visualización con ID DIPS20



También puede utilizar ID DIPS para buscar y 
ver la cámara en la interfase de usuario web. 
Por favor, vaya a 
http://www.airlive.com/index.dips.2011-0528.php 
e introduzca el ID DIPS.

Presione OK

Verá la dirección IP de la cámara y el número de 
puerto en la pantalla. Por favor presione "Go" 
para acceder a la interfase de usuario web de la 
cámara.

ID DIPS en la interfase de usuario web21



Visualización en Internet con AirLive View22

Por favor, vaya a http://www.airliveview.com/

Por favor, siga la Guía de Instalación de AirLive 
View para completar la búsqueda de la cámara 
y la visualización en vivo.



Más ajustes con la interfase de usuario web de la cámara23

Usted puede hacer más ajustes en la interfase 
de usuario web de la cámara.

Por favor, instale el software Asistente IP (IP 
Wizard) incluido en el CD para buscar la 
cámara.

La cámara obtendrá una dirección IP 
automáticamente si está conectada a un 
módem/router en modo DHCP. Por favor 
ubique las computadoras y la cámara en la 
misma LAN.

O puede asignar a la cámara una dirección IP 
estática.

  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


