
CW-720IR

Instrukcja szybkiej instalacji
bezprzewodowej kamery sieciowej



Wsparcie

można pobrać kompletne 
instrukcje i oprogramowanie 
wspierające z  
<http://www.airlivesecurity.c
om/product/cw-720ir/docum
ent>, lub zeskanować kod 
QR.

Zapoznaj się z FAQ 
<http://www.airlivesecurity.c
om/product/cw-720ir/faq> 
przed kontaktem z pomocą 
techniczną OvisLink.

W przypadku pytań, proszę przeczytać 
instrukcję dostępną na CD lub skontaktować się 
mailowo pod adresem tech@airlive.com aby 
uzyskać wsparcie techniczne.



Zawartość pudełka kamery CW-720IR

Proszę sprawdzić zawartość zestawu, a w razie
braku któregokolwiek elementu proszę o ontakt 
z dystrybutorem.

CW-720IR Zasilacz sieciowy 
12V/1A

Demontowalna
antena
WLAN

Instrukcja
użytkownika
na CD

Instrukcja
szybkiej
instalacji

Instrukcja
szybkiej
instalacji

Stojak
ze śrubkami

lub

RJ45
Port

12V Passive PoE
DC Injector Included

Passive PoE Installation Guide
This device uses 12V passive PoE.  It is not compatible with 802.3af or 
802.3at PoE switch.  Please do not connect this device to PoE switch, or 
the device might be damaged.
Please use Cat.5E or better Ethernet cable for the PoE.
The cable distance should not exceed 30 meter

EnglishEN

DeutschDE

Installationsanleitung für passives PoE
Dieses Gerät nutzt passives PoE mit 12 Volt. Es ist NICHT kompatibel mit 
802.3af oder 802.3at Switchen! Bitte verbinden sie es niemals mit einem 
solchen PoE Switch, andernfalls könnten die Geräte beschädigt werden.
Bitte nutzen Sie ein Ethernetkabel der Kat.5E oder höherwertig für PoE
Die maximale Kabellänge darf 30 Meter nicht überschreiten

ΕλληνικόςGR

CU-720IR

Note: 
This device uses 12V passive PoE. It 
is not compatible with 802.3af or 
802.3at PoE switch. Please do not 
connect this device to PoE switch, or 
the device might be damaged. 

Declaration of Conformity
We, Manufacturer/Importer

Declare that the product
720P Day/Night Wireless IPCAM
AirLive CW-720IR, CU-720IR
is in conformity with
In accordance with 2004/108/EC Directive and 1999/5 EC-R & TTE Directive

Clause Description

OvisLink Corp.
5F, No.6, Lane 130, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien Dist.,
New Taipei City 231, Taiwan

■

■

■

■

■ CE marking

EN 300 328 V1.8.1

EN 301 489-1 V1.9.2:2011

EN 301 489-17 V2.2.1:2012-2009

EN 55022: 2010 (Class B)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Wideband transmission systems; Data transmission equipment
operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation 
techniques; Harmonized EN covering the essential requirements of 
article 3.2 of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); 
ElectroMagnetic Compatibility(EMC) standard for radio equipment 
and services; Part 1: Common technical requirements

Electromagnetic compatibility(EMC) standard for radio equipment And 
Part 17：Specific conditions for Wideband data and HIPERLAN equipm

■ EN 55024: 2010 Information technology equipment - Immunity characteristics -
Limits and methods of measurement

■ EN 60950-1:2006+ A11:2009+
A1:2010 A12:2011+A2:2013

Information technology equipment - Safety -- Part 1: General 
requirements

Information technology equipment - Radio disturbance characteristics -
Limits and methods of measurement

CU-720IR
720P Day/Night



Interfejsy kamery

Wtyczka
RJ45

Przycisk Reset
/ WPS

Antena

Diody IR

Mikrofon

Złącze
zasilacza
DC 12V/1A

Wyjście
dźwięku
3,5 mm

Slot kart microSD



Zanim uruchomisz kamerę

Ważne: Proszę włożyć do slotu pustą kartę 
microSD aby uniknąć utraty danych. Zalecana 
jest pojemność 32/64 GB oraz klasa 10.

Przymocuj antenę Klasa 10 

Karta
microSD
64 GB /

64GB

01



Przymocuj kamerę do stojaka i umieść ją na 
stole lub przykręć do sufitu lub ściany za 
pomocą śrubek.

Montaż kamery02



12V / 1A

Zasilanie kamery03

Jeśli planujesz korzystać z dwukierunkowej 
komunikacji głosowej podłącz głośnik do 
wyjścia audio.

Głośnik
Przewód
3,5 mm

Podłącz zasilacz 12V/1A do kamery.



Następnie wciśniej przycisk Reset/WPS 
znajdujący się na kamerze CW-720IR. 
Operacja musi zostać zakończona w czasie 
krótszym niż 120 sekund. Nawiązanie 
połączenia będzie sygnalizowane świeceniem 
diody LED.

Funkcja WPS pozwala na łatwe i szybkie 
nawiązanie połączenia z routerem. Pamiętaj, 
aby najpierw przycisnąć przycisk WPS na 
routerze.

WPS

Łączenie się z sieciami
bezprzewodowymi przez WPS04

Wymagany jest router z funkcją WPS.

Radio

ON/OFFAnt. Ant.Reset/WPS LAN4 LAN3 LAN2 LAN1/GAME WAN

DC 12V

WPS

Bursztynowa
dioda LED



Upewnij się, że funkcja UPnP jest włączona. W 
większości routerów domowych funkcja ta jest 
domyślnie włączona.

Aby uzyskać podgląd obrazu z kamery upewnij 
się, że CW-720IR oraz urządzenie mobilne są 
podłączone do tej samej sieci WLAN.

Bezprzewodowa lokalna sieć LAN05

AirLive in Your Life!

AirLive in Your Life! Urządzenia
mobilne

CW-720IR



Odwiedź App Store lub Sklep Play aby pobrać 
aplikację CamPro Mobile. Możesz też użyć 
skanera kodów QR lub odszukać w Internecie 
hasło “AirLive CamPro Mobile"

App Store Google Play

Pobierz oprogramowanie CamPro Mobile06



Uruchamianie aplikacji CamPro Mobile07

Kliknij ikonę aplikacji "CamPro Mobile" na 
swoim urządzeniu.

Kliknij "Instalacja"



Wyszukiwanie i dodawanie kamery08

Kliknij "Dodaj" aby rozpocząć wyszukiwanie kamery



Wyszukiwanie i dodawanie kamery09

Kliknij "Automatyczne wyszukiwanie"



Wybierz z listy kamerę, której obraz chcesz 
zobaczyć.

Wyszukiwanie i dodawanie kamery10



Wyszukiwanie i dodawanie kamery11

Edytuj informację oraz nazwę użytkownika i 
hasło. Kliknij "Zapisz". Domyślna nazwa 
użytkownika i hasło to admin / airlive.



Zmień nazwę kamery12

Aby szybciej odnaleźć kamerę na liście możesz 
zmienić jej nazwę. Możesz na przykład nazwać 
ją "Pokój dziecka".

Pokój dziecka



Podgląd obrazu na żywo13

Kliknij "Wstecz" aby powrócić do widoku 
4-kanałowego.

Pokój dziecka



Możesz wybrać dowolny kanał, aby powiększyć 
obraz lub powrócić do trybu 4-kanałowego 
poprzez kliknięcie w ekran.

Podgląd obrazu na żywo14



Kiedy uzyskacz już obraz z kamery, należy 
ustawić pożądany kąt widzenia.

Dodatkowo ważne jest ustawienie odpowiedniej 
ostrości za pomocą pierścienia regulacyjnego.

Regulacja kąta widzenia i ostrości15



Możesz korzystać z darmowej dwukierunkowej 
komunikacji głosowej. Przełącz kamerę w tryb 
pojedynczego kanału i włącz funkcję komunikacji 
głosowej.

Przesyłaj dźwięk z 
urządzenia mobilnego 
do kamery

Przesyłaj dźwięk z 
kamery do urządzenia 
mobilnego

Dwukierunkowa komunikacja głosowa16



Pobieranie i odtwarzanie nagrań17

Możesz przeglądać nagrania zapisane na 
karcie microSD i pobierać je do pamięci 
urządzenia. Przełącz kamerę w tryb 
pojedynczego kanału i wybierz "       " aby 
zobaczyć listę nagrań.

Zobaczysz listę plików. Kliknięcie dowolnego 
pliku z listy spowoduje jego odtworzenie.



Kliknij ”Odtwarzanie” aby zobaczyć nagranie, 
kliknij ”Zapisz” aby zapisać plik na urządzeniu 
lub ”Anuluj” aby wybrać inny plik.

W systemie Android podgląd zapisanych nagrań 
jest możliwy bezpośrednio na urządzeniu.
W systemie iOS musisz połączyć się z iTunes, 
aby obejrzeć zapisane nagrania.

Pobieranie i odtwarzanie nagrań18



Dodatkowo zapewniamy kilka sposobów 
podglądu obrazu z kamery. Możesz wybrać:

1. DIPS ID   
DIPS ID to unikatowy identyfikator kamery. 
Możesz wyszukiwać kamery i uzyskiwać 
podgląd za pomocą tego identyfikatora.  
 
2. AirLive View   
AirLive View to aplikacja internetowa, która 
pozwala na podgląd obrazu z kamery. Odwiedź 
stronę http://www.airliveview.com/  
   
3. Web UI   
Interfejs sieciowy kamery pozwala na 
konfigurację wielu opcji przez przeglądarki IE, 
Chrome oraz Firefox.   

   

Inne sposoby na podgląd obrazu z kamery19



Wróć do kroku 11, w którym na ekranie 
widoczny jest numer ID urządzenia. Wprowadź 
numer DIPS i odszukaj kamerę, a następnie 
uzyskaj podgląd obrazu po zapisaniu ustawień.

Podgląd przez DIPS ID20



"Możesz też wykorzystać DIPS ID aby wyszukać 
kamerę i uzyskać podgląd obrazu w interfejsie 
sieciowym. Odwiedź stronę 
http://www.airlive.com/index.dips.2011-0528.php 
i podaj DIPS ID."

Kliknij ok

Zobaczysz na ekranie adres IP kamery oraz 
numer portu. Kliknij "Przejdź" aby uzyskać 
dostęp do interfejsu sieciowego kamery.

DIPS ID w interfejsie sieciowym21



Podgląd przez Internet z AirLive View22

Proszę wejść na stronę 
http://www.airliveview.com/

Wykonuj kolejne kroki zgodnie z instrukcją 
aplikacji AirLive View aby zakończyć proces 
wyszukiwania kamery i uzyskać podgląd 
obrazu.



Więcej ustawień w interfejsie sieciowym kamery23

Interfejs sieciowy zapewnia dostęp do 
szczegółowych ustawień kamery.

Zainstaluj program IP Wizard z płyty CD 
dołączonej do kamery.

Kamera otrzyma automatycznie adres IP jeśli 
zostanie podłączona do modemu/routera z 
funkcją DHCP. Ważne jest połączenia kamery i 
komputera w tej samej sieci LAN.

Lub możesz przypisać kamerze statyczny adres 
IP.
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