
FE-501DM

Cámara de red:
Guía de instalación rápida



Soporte

Para más información, puede 
descargar las guías 
completas y programas de 
soporte desde 
<http://www.airlive.com/pro
duct/fe-501dm/download>, o 
escanear el código QR aquí.

Por favor consulte las FAQs 
<http://www.airlive.com/pro
duct/fe-501dm/faq> antes de 
escribir al equipo de soporte 
técnico de OvisLink para 
obtener más ayuda.

Para cualquier otra consulta, por favor lea el 
manual de usuario en el CD o envíe un correo 
a <tech@airlive.com> para solicitar soporte 
técnico. 



FE-501DM

Declaration of Conformity
We, Manufacturer/Importer

Declare that the product
5MP Fisheye Indoor PoE Dome Camera
AirLive FE-501DM
is in conformity with
In accordance with 2004/108/EC Directive and 1999/5 EC-R & TTE Directive

Clause

Manufacturer/Importer

Description

OvisLink Corp.
5F, No.6, Lane 130, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien Dist.,
New Taipei City 231, Taiwan

■

■

■

■ CE marking

Signature：
Name：Albert Yeh
Position/ Title : Vice President Date：2014/09/26

Yeh

EN 55022: 2010(Class B)

EN 55024: 2010

EN 60950-1:2006+
A11:2009+A1:2010
A12:2011

Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - 
Limits and methods of measurement

Information technology equipment - Immunity characteristics -
Limits and methods of measurement

Information technology equipment - Safety -- Part 1: General 
requirements

Place : Taiwan
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FE-501DM: Contenido de la caja

Por favor revise el contenido de la caja y 
contacte a su distribuidor si falta alguna pieza.

Guía de
instalación
rápida

Manual
de usuario
en CD

Plantilla de
perforación

SoportePaquete de
tornillos



Interfase I/O

MIC

Botón
de reinicio

Parlante

Sensor
de luz

Ajuste
de foco

RJ-45
DC 12V

Ranura para
tarjeta
MicroSD Entrada de

audio

GPIO

Salida de
audio



Antes de usar la cámara

Importante: Por favor inserte una tarjeta 
MicroSD para grabación, nosotros sugerimos 
formatear la tarjeta MicroSD para prevenir 
cualquier error inesperado. Se recomienda una 
tarjeta MicroSD de 64 GB y Clase (class) 10.

01

MicroSD 64GB/ Clase (class) 10

64GBB



Monte la cámara al soporte y utilice la plantilla 
de perforación para fijarla en la pared con los 
tornillos.

Montaje de la cámara02

Soporte de montaje

Parte inferior de la cámara

1.

2.

3.

S t d t j



Conecte el adaptador de 12V1A para encender 
la cámara.

También puede utilizar el cable ethernet RJ45 
para encender el switch PoE.

RJ-45

Encienda el cámara03

12V DC

Switch PoE

7531

8642

8-port POE + 2 Combo Gigabit 802.3at  
Device Guard Web Smart Switch

POE-FSH1008AT

7531

8642

G2

LNK

LNK

PoE

LNK/ACT

PoE

LNK/ACTPWRRST
G1 G1 G2RJ-45



a. Conecte la cámara al puerto LAN del switch.
b. Conecte el switch al puerto LAN del router.
c. Conecte PC/NB al puerto LAN del switch. 

Conecte la cámara a la red04

Cámara

Switch

PC/NB Router

7531

8642

8-port POE + 2 Combo Gigabit 802.3at  
Device Guard Web Smart Switch

POE-FSH1008AT

7531

8642

G2

LNK

LNK

PoE

LNK/ACT

PoE

LNK/ACTPWRRST
G1 G1 G2



La dirección IP predeterminada de la cámara 
Airlive es 192.168.1.100. La cámara obtendrá 
la dirección IP automáticamente si está 
conectada a un módem/router con la función 
DHCP o puede asignarle, si lo desea, una IP 
estática.

Configure el entorno de red05

Cámara

Switch
DHCP

PC/NB Router

7531

8642

8-port POE + 2 Combo Gigabit 802.3at  
Device Guard Web Smart Switch

POE-FSH1008AT

7531

8642

G2

LNK

LNK

PoE

LNK/ACT

PoE

LNK/ACTPWRRST
G1 G1 G2

192.168.1.100

192.168.1.254192.168.1.101



Por favor utilice el CD incluido en la caja para 
instalar el Asistente IP.

Instale el Asistente IP de AirLive06
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Busque la cámara en la red07

Ejecute el Asistente IP para instalarlo en su PC.

Importante: Por favor asegúrese de que su 
PC/NB esté en el mismo dominio de red que la 
cámara.  En su defecto, su PC/NB no 
encontrará la cámara en la red.

El Asistente IP comenzará a escanear la 
cámara automáticamente cuando se inicie.



Acceso a la cámara en la interfase de usuario web08

Ingrese la dirección IP de la cámara en el 
navegador para visitar la interfase de usuario 
web de la cámara.

Usted necesita instalar ActiveX en su PC 
cuando acceda a la interfase de usuario web de 
la cámara.

Puede realizar más ajustes en la interfase de 
usuario web de la cámara con 
IE/Chrome/Firefox.


