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FE-501DM

Instrukcja szybkiej instalacji
kamery sieciowej



mozna pobra¢ kompletne
instrukcje i oprogramowanie
wspierajgce z
<http://lwww.airlive.com/pro
duct/fe-501dm/download>,
lub zeskanowac¢ kod QR.

Zapoznaj sie¢ z FAQ
<http://lwww.airlive.com/pro
duct/fe-501dm/faq> przed
kontaktem z pomoca
techniczng OvisLink.

W przypadku pytan, prosze przeczytac
instrukcje dostepna na CD lub skontaktowac sie

mailowo pod adresem tech@airlive.com aby
uzyskac wsparcie techniczne.




Zawartos¢ pudetka kamery FE-501DM

Prosze sprawdzi¢ zawarto$¢ zestawu, a w razie
braku ktéregokolwiek elementu prosze o
kontakt z dystrybutorem.
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FE-501DM Opakowanie Zaslepka
Srubek

Schemat do Instrukcja Instrukcja
wiercenia szybkiej uzytkownika
otworéow instalacji na CD
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Interfejsy kamery
Regulacja
Glosnik X / ostrosci

. Czu nik
osmetlema

Przycisk
Reset

Wyjscie
Slot kart audio
microSD Wejscie
audio
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RJ-45 _/ -

DC 12v GPIO




[ Zanim uruchomisz kamere

Wazne: Prosze wtozy¢ karte microSD do slotu
aby zapobiec nieoczekiwanym btedom.
Zalecana jest karta o pojemnosci 64 GB i klasie
10.
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L Karta microSD 64 GB / Kiasa 10




(A Montaz kamery

Przymocuj kamere do uchwytu, a nastepnie
przykre¢ do $ciany za pomocg $rubek.
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Uchwyt mocujacy
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Dolna cze$¢ kamery




Zasilanie kamery

Podtacz zasilacz 12V/1A do kamery.

Mozesz tez wykorzysta¢ port RJ45 do zasilania

kamery za pomocg switcha PoE.

Switch PoE




[ Podtaczanie kamery do sieci

a. Potgcz kamere z portem LAN switcha.
b. Potgcz switch z portem LAN routera.
c. Potgcz komputer z portem LAN switcha.

Kamera

Switch

Komputer

Router




[B Konfiguracja parametréw sieciowych

DomysIny adres IP kamer AirLive to
192.168.1.100 Kamera otrzyma adres IP
automatycznie, jesli zostanie podtgczona do
modemu/routera z funkcjg DHCP. Mozesz tez
przypisa¢ kamerze statyczny adres IP.

Kamera

192.168.1.100

Komputer Router

192.168.1.101 192.168.1.254
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(13 Instalacja oprogramowania IP Wiza

Prosze skorzystac z ptyty CD dotgczonej do
kamery i zainstalowa¢ oprogramowanie.

ctup - Air Live 1P §

Completing the Air Live IP Wizard
II Setup Wizard

Setup has finished installing Air Live TP Wizard IT on your
computer. The application may be launched by selecting the
installed icons.

Click Finish to exit Setup.




Wyszukiwanie kamery w sieci

Zainstaluj oprogramowanie IP Wizard na swoim
komputerze.

Oprogramowanie IP Wizard automatycznie
wyszuka kamery po uruchomieniu.

P [ Device e
e Davice Name: [ ] || Password:
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EXIT Connection: [ ]

Wazne: Upewnij sig, ze komputer jest w tej
samej sieci co kamera. Jesli nie, komputer nie
bedzie w stanie znalez¢ kamery w sieci.




(B Dostep do interfejsu WWW

Wprowadz adres IP kamery w pasku adresu
przegladarki aby uzyska¢ dostep do panelu
administracyjnego.

Musisz zainstalowac wtyczke ActiveX na swoim
komputerze podczas pierwszego logowania do
interfejsu kamery.

Corp..  What's the risk? Install

Mozesz korzysta¢ z zaawansowanych opcji w
przegladarkach |IE/Chrom/Firefox.
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