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Para mais informagdes, vocé E
pode fazer o download da %
guia completa e do suporte de
programas através de
<http://lwww.airlive.com/pro
duct/fe-501dm/download>,
ou pesquisar aqui o QR code.

Por favor consulte as FAQs
<http://lwww.airlive.com/pro
duct/fe-501dm/faq> antes de
escrever para a Equipa de
Suporte da OvisLink Tech
para obter mais ajuda.

Para qualquer outra questao, leia por favor o
manual de utulizador no CD ou mail para

<tech@airlive.com> para suporte técnico.




FE-501DM Contetiido da Embalagem

Verifique por favor o conteudo da embalagem e
contacte o seu distribuidor se faltar alguma parte.
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FE-501DM Embalagem de Suporte
Parafusos

Modelo broca Guia Nanual
Instalagéo Utilizador
Rapida no CD
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(B} Antes de Usar a Camera

Importante: Insira por favor um cartao
MicroSD para gravacéo, recomendamos que
formate o cartdo MicroSD para evitar qualquer
erro inesperado. A capacidade do cartao
MicroSD pode ir até 64GB e é recomendada a
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(7] Montar a Camera

Monte a camera com o suporte e use o modelo
de broca para o fixar a parede com os
parafusos.
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Ligar a Camera

Conecte o adaptador de 12V1A para alimentar
a camera.

Vocé pode também usar o cabo ethernet RJ45
para alimentar a camera se possuir um switch
PoE.
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[ Conecte a Camera na Rede

a. Conecte a camera na porta LAN do switch.
b. Conecte o switch na porta LAN do router.
c. Conecte o PC/NB na porta LAN do switch.
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[B Configurar o Ambiente da Rede

O endereco IP por defeito da camera Airlive é o
192.168.1.100. A Camera obtera
automaticamente o enderego IP se estiver
conectada num modem/router pela fungéo
DHCP ou pode-lhe atribuir um IP estatico se

retender.
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(13 Instale o Airlive IP Wizard (Assistente IP)

Use por favor o CD que esta na embalagem
para instalar o IP wizard.

ctup - Air Live 1P §

Completing the Air Live IP Wizard
II Setup Wizard

Setup has finished installing Air Live TP Wizard IT on your
computer. The application may be launched by selecting the
installed icons.

Click Finish to exit Setup.




Procurar a Camera na

Execute o IP wizard que instalou no seu PC.

IP wizard (Assistente IP) iniciara
automaticamente a varredura da camera

ﬁuando comeiar.
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EXIT Connection: [ ]

Importante: Certifique-se por favor que seu
PC/NB esta no mesmo dominio de rede que a
camera. Se nao estiver, seu PC/NB nao
encontrara a camera na rede.




[F) Aceder 2 Camera na Web UI

Digite o Endereco IP no navegador para visitar
o web Ul da camera

Vocé necessita instalar o ActiveX no seu PC
quando aceder pela primeira vez ao web Ul da
camera.

Corp.’.  What's the risk?

Vocé pode fazer configuragdes mais
detalhadas no web Ul da camera pelo
|IE/Chrom/Firefox.




