
FE-501DM

Руководство по быстрой
установке сетевой камеры



Поддержка

Более подробное 
руководство вы можете 
скачать по ссылке 
<http://www.airlive.com/pro
duct/fe-501dm/download> 
или сканируйте QR код для 
получения ссылки.

Пожалуйста просмотрите 
раздел FAQ 
<http://www.airlive.com/pro
duct/fe-501dm/faq> перед 
запросом в техническую 
поддержку OvisLink

По любым другим вопросам, ознакомьтесь с 
руководством на CD диске или напишите в 
техническую поддержку tech@airlive.com 



FE-501DM комплект поставки

Проверьте весь комплект поставки и 
свяжитесь с дистрибутором если каких-либо 
компонентов нет в комплекте.

FE-501DM

Руководство
по быстрой
установке

CD диск с
руководством

КронштейнКомплект
винтов

Declaration of Conformity
We, Manufacturer/Importer

Declare that the product
5MP Fisheye Indoor PoE Dome Camera
AirLive FE-501DM
is in conformity with
In accordance with 2004/108/EC Directive and 1999/5 EC-R & TTE Directive

Clause

Manufacturer/Importer

Description

OvisLink Corp.
5F, No.6, Lane 130, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien Dist.,
New Taipei City 231, Taiwan

■

■

■

■ CE marking

Signature：
Name：Albert Yeh
Position/ Title : Vice President Date：2014/09/26

Yeh

EN 55022: 2010(Class B)

EN 55024: 2010

EN 60950-1:2006+
A11:2009+A1:2010
A12:2011

Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - 
Limits and methods of measurement

Information technology equipment - Immunity characteristics -
Limits and methods of measurement

Information technology equipment - Safety -- Part 1: General 
requirements

Place : Taiwan
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для монтажа



Разъемы входа и выхода

MIC

Кнопка
сброса
настроек

Динамик
Светосенсор

Регулировка
фокуса

RJ-45
DC 12V

MICRO SD
Аудио

вход

GPIO

Аудио
выход



01

MicroSD64Gb/ Класс10

64GBB

Перед использованием камеры

Важно: Вставьте MicroSD карту для ведения 
записи, рекомендуется отформатировать 
карту для избежание ошибок. Емкость карты 
может быть до 64Gb, рекомендуемый класс 
10.



Закрепите камеру на кронштейне и 
просверлите монтажные отверстия согласно 
приложенному шаблону.

Монтаж камеры02

Закрепите кроншнейт

Нижняя часть камеры

1.

2.

3.

й



RJ-45

Включение камерz03

12V DC

7531

8642

8-port POE + 2 Combo Gigabit 802.3at  
Device Guard Web Smart Switch

POE-FSH1008AT

7531

8642

G2

LNK

LNK

PoE

LNK/ACT

PoE

LNK/ACTPWRRST
G1 G1 G2RJ-45

Подключите блок питания 12V1A к камере.

Вы можете использовать RJ45 кабель для 
питания камеры через PoE коммутатор.

PoE коммутатор
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7531

8642

8-port POE + 2 Combo Gigabit 802.3at  
Device Guard Web Smart Switch

POE-FSH1008AT

7531

8642

G2

LNK

LNK

PoE

LNK/ACT

PoE

LNK/ACTPWRRST
G1 G1 G2

a. Подключите камеру к LAN порту 
коммутатора.

b. Подключите коммутатор к LAN порту 
маршрутизатора.

c. Подключите компьютер к LAN порту 
коммутатора.

Подключение камеры к сети

Камера

Коммутатор

Компьютер Маршрутизатор
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DHCP
7531

8642

8-port POE + 2 Combo Gigabit 802.3at  
Device Guard Web Smart Switch

POE-FSH1008AT

7531

8642

G2

LNK

LNK

PoE

LNK/ACT

PoE

LNK/ACTPWRRST
G1 G1 G2

192.168.1.100

192.168.1.254192.168.1.101

Стандартный IP адрес камеры: 
192.168.1.100. Камера автоматически 
получит IP адрес от DHCP сервера 
модема/маршрутизатора. Также вы можете 
задать статический адрес камеры.

Настройка сетевого окружения

Камера

Коммутатор

Компьютер Маршрутизатор



Вставьте CD диск для установки.

Установка Airlive IP Wizard06
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Поиск камер в сети07

Запустите IP Wizard, установленный на 
компьютере.

Важно: Компьютер и все камеры должны 
быть в одной сети. Иначе камеры не будут 
найдены.

IP Wizard автоматически обнаружит камеры.



08 Доступ к веб-интерфейсу камеры

Введите IP адрес камеры в браузере.

Необходимо установить AcriveX компоненты 
для первого запуска веб-интерфейса.

Вы можете более точно настроить камеру 
через веб-интерфейс использую 
IE/Chrome/Firefox.


