
FE-501DM

Príručka rýchlej inštalácie
sieťovej kamery



Podpora

Pre viac informácií je možné 
stiahnuť úplnú príručku a 
podporné programy z 
<http://www.airlive.com/pro
duct/fe-501dm/download>, 
alebo naskenovaním 
nasledovného QR kódu.

Pred písaním na technickú 
podporu OvisLink si pozrite 
databázu často kladených 
otázok na 
<http://www.airlive.com/pro
duct/fe-501dm/faq>

Pre zodpovedanie ďalších otázok si otvorte 
manuál na CD alebo napíšte mail na  
tech@airlive.com 



Obsah balenia FE-501DM

Skontrolujte obsah balenia a pokiaľ akákoľvek 
súčasť chýba kontaktujte predajcu.

FE-501DM

Príručka
rýchlej
inštalácie

CD s
manuálom

Šablóna na
vŕtanie

KonzolaBalenie skrutiek

Declaration of Conformity
We, Manufacturer/Importer

Declare that the product
5MP Fisheye Indoor PoE Dome Camera
AirLive FE-501DM
is in conformity with
In accordance with 2004/108/EC Directive and 1999/5 EC-R & TTE Directive

Clause

Manufacturer/Importer

Description

OvisLink Corp.
5F, No.6, Lane 130, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien Dist.,
New Taipei City 231, Taiwan

■

■

■

■ CE marking

Signature：
Name：Albert Yeh
Position/ Title : Vice President Date：2014/09/26

Yeh

EN 55022: 2010(Class B)

EN 55024: 2010

EN 60950-1:2006+
A11:2009+A1:2010
A12:2011

Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - 
Limits and methods of measurement

Information technology equipment - Immunity characteristics -
Limits and methods of measurement

Information technology equipment - Safety -- Part 1: General 
requirements

Place : Taiwan
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MicroSD64GB/ Class10

64GBB

Pred použitím kamery

Dôležité upozornenie: Pre nahrávanie 
záznamu vložte MicroSD kartu, dôrazne 
odporúčame naformátovať MicroSD kartu, aby 
sa predišlo neočakávaným chybám. Kapacita 
MicroSD karty môže byť až do 64GB. 
Odporúčame minimálne triedu Class 10.
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1.

2.

3.

Pripevnite kameru ku konzole. Použite šablónu 
na vŕtanie na upevnenie kamery pomocou 
skrutiek ku stene.

Upevnenie kamery

Konzola

Spodná strana kamery



RJ-45
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12V DC

PoE Switch

7531

8642

8-port POE + 2 Combo Gigabit 802.3at  
Device Guard Web Smart Switch

POE-FSH1008AT

7531

8642

G2

LNK

LNK

PoE

LNK/ACT

PoE

LNK/ACTPWRRST
G1 G1 G2RJ-45

Na spustenie kamery pripojte 12 / 1A adaptér 
ku kamere.

Ak máte PoE switch, môžete ho použiť na 
napájanie kamery pomocou RJ45 sieťového 
káblu.

Napájanie kamery

PoE Switch
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Switch

PC/NB Router

7531

8642

8-port POE + 2 Combo Gigabit 802.3at  
Device Guard Web Smart Switch

POE-FSH1008AT

7531

8642

G2

LNK

LNK

PoE

LNK/ACT

PoE

LNK/ACTPWRRST
G1 G1 G2

a. Pripojte kameru k LAN portu switchu.
b. Pripojte kameru k LAN portu routeru.
c. Pripojte PC / NB k LAN portu switchu.

Pripojenie kamery k sieti

Kamera
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Switch
DHCP

PC/NB Router

7531

8642

8-port POE + 2 Combo Gigabit 802.3at  
Device Guard Web Smart Switch

POE-FSH1008AT

7531

8642

G2

LNK

LNK

PoE

LNK/ACT

PoE

LNK/ACTPWRRST
G1 G1 G2

192.168.1.100

192.168.1.254192.168.1.101

Predvolená IP adresa AirLive kamery je 
192.168.1.100. Kamera získa IP adresu 
automaticky ak je pripojená k modemu / routeru 
s DHCP funkciou alebo ak chcete, tak jej 
môžete priradiť statickú IP adresu.

Nastavenie siete

Kamera
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Pre inštaláciu softvéru IP Wizard použite CD z 
balenia.

Inštalácia AirLive IP Wizard



07 Nájdenie kamery v sieti

Spustite softvér IP Wizard, ktorý je 
nainštalovaný na vašom PC.

Dôležité upozornenie: Uistite sa, že je vaše 
PC / Notebook v rovnakej sieti ako kamera. Ak 
nie je vaš PC / Notebook v sieti, kameru 
nenájde.

Program IP Wizard spustí skenovanie kamier 
automaticky hneď po svojom spustení.



08 Prístup na kameru cez Web UI

Pre navštívenie webového rozhrania kamery, 
zadajte IP adresu kamery do prehliadaču.

Keď prvý krát vstúpite na webové rozhranie, 
budete potrebovať nainštalovať ActiveX do 
vášho PC.

Cez webové rozhranie kamery v prehliadači IE / 
Chrome / Firefoxe môžete meniť detailnejšie 
nastavenia kamery. 


