
FE-501DM

Instrukcja szybkiej instalacji
kamery sieciowej



Wsparcie

można pobrać kompletne 
instrukcje i oprogramowanie 
wspierające z 
<http://www.airlive.com/pro
duct/fe-501dm/download>, 
lub zeskanować kod QR.

Zapoznaj się z FAQ 
<http://www.airlive.com/pro
duct/fe-501dm/faq> przed 
kontaktem z pomocą 
techniczną OvisLink.

W przypadku pytań, proszę przeczytać 
instrukcję dostępną na CD lub skontaktować się 
mailowo pod adresem tech@airlive.com aby 
uzyskać wsparcie techniczne.



FE-501DM

Declaration of Conformity
We, Manufacturer/Importer

Declare that the product
5MP Fisheye Indoor PoE Dome Camera
AirLive FE-501DM
is in conformity with
In accordance with 2004/108/EC Directive and 1999/5 EC-R & TTE Directive

Clause

Manufacturer/Importer

Description

OvisLink Corp.
5F, No.6, Lane 130, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien Dist.,
New Taipei City 231, Taiwan

■

■

■

■ CE marking

Signature：
Name：Albert Yeh
Position/ Title : Vice President Date：2014/09/26

Yeh

EN 55022: 2010(Class B)

EN 55024: 2010

EN 60950-1:2006+
A11:2009+A1:2010
A12:2011

Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - 
Limits and methods of measurement

Information technology equipment - Immunity characteristics -
Limits and methods of measurement

Information technology equipment - Safety -- Part 1: General 
requirements

Place : Taiwan
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Zawartość pudełka kamery FE-501DM

Proszę sprawdzić zawartość zestawu, a w razie 
braku któregokolwiek elementu proszę o 
kontakt z dystrybutorem.

Instrukcja
szybkiej
instalacji

Instrukcja
użytkownika
na CD

Schemat do
wiercenia
otworów

ZaślepkaOpakowanie
śrubek



MIC

RJ-45
DC 12V GPIO

Interfejsy kamery

Przycisk
Reset

Głośnik

Czujnik
oświetlenia

Regulacja
ostrości

Slot kart
microSD Wejście

audio

Wyjście
audio
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64GBB

Zanim uruchomisz kamerę

Ważne: Proszę włożyć kartę microSD do slotu 
aby zapobiec nieoczekiwanym błędom. 
Zalecana jest karta o pojemności 64 GB i klasie 
10.

Klasa 10 Karta microSD 64 GB /
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1.

2.

3.

Przymocuj kamerę do uchwytu, a następnie 
przykręć do ściany za pomocą śrubek.

Montaż kamery

Uchwyt mocujący

Dolna część kamery



RJ-45

03

12V DC

7531

8642

8-port POE + 2 Combo Gigabit 802.3at  
Device Guard Web Smart Switch

POE-FSH1008AT

7531

8642

G2

LNK

LNK

PoE

LNK/ACT

PoE

LNK/ACTPWRRST
G1 G1 G2RJ-45

Podłącz zasilacz 12V/1A do kamery.

Możesz też wykorzystać port RJ45 do zasilania 
kamery za pomocą switcha PoE.

Zasilanie kamery

Switch PoE
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Switch

Router

7531

8642

8-port POE + 2 Combo Gigabit 802.3at  
Device Guard Web Smart Switch

POE-FSH1008AT

7531

8642

G2

LNK

LNK

PoE

LNK/ACT

PoE

LNK/ACTPWRRST
G1 G1 G2

a. Połącz kamerę z portem LAN switcha.
b. Połącz switch z portem LAN routera.
c. Połącz komputer z portem LAN switcha.

Podłączanie kamery do sieci

Kamera

Komputer
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Switch
DHCP

Router

7531

8642

8-port POE + 2 Combo Gigabit 802.3at  
Device Guard Web Smart Switch

POE-FSH1008AT

7531

8642

G2

LNK

LNK

PoE

LNK/ACT

PoE

LNK/ACTPWRRST
G1 G1 G2

192.168.1.100

192.168.1.254192.168.1.101

Domyślny adres IP kamer AirLive to 
192.168.1.100 Kamera otrzyma adres IP 
automatycznie, jeśli zostanie podłączona do 
modemu/routera z funkcją DHCP. Możesz też 
przypisać kamerze statyczny adres IP.

Konfiguracja parametrów sieciowych

Kamera

Komputer
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Proszę skorzystać z płyty CD dołączonej do 
kamery i zainstalować oprogramowanie.

Instalacja oprogramowania IP Wizard



07 Wyszukiwanie kamery w sieci

Zainstaluj oprogramowanie IP Wizard na swoim 
komputerze.

Ważne: Upewnij się, że komputer jest w tej 
samej sieci co kamera. Jeśli nie, komputer nie 
będzie w stanie znaleźć kamery w sieci.

Oprogramowanie IP Wizard automatycznie 
wyszuka kamery po uruchomieniu.



08 Dostęp do interfejsu WWW

Wprowadź adres IP kamery w pasku adresu 
przeglądarki aby uzyskać dostęp do panelu 
administracyjnego.

Musisz zainstalować wtyczkę ActiveX na swoim 
komputerze podczas pierwszego logowania do 
interfejsu kamery.

Możesz korzystać z zaawansowanych opcji w 
przeglądarkach IE/Chrom/Firefox.


