
FE-501DM

Camera de Rede Guia
Instação Rápida



Suporte

Para mais informações, você 
pode fazer o download da 
guia completa e do suporte de 
programas através de 
<http://www.airlive.com/pro
duct/fe-501dm/download>, 
ou pesquisar aqui o QR code.

Por favor consulte as FAQs 
<http://www.airlive.com/pro
duct/fe-501dm/faq> antes de 
escrever para a Equipa de 
Suporte da OvisLink Tech 
para obter mais ajuda.

Para qualquer outra questão, leia por favor o 
manual de utulizador no CD ou mail para 
<tech@airlive.com> para suporte técnico.



FE-501DM

Declaration of Conformity
We, Manufacturer/Importer

Declare that the product
5MP Fisheye Indoor PoE Dome Camera
AirLive FE-501DM
is in conformity with
In accordance with 2004/108/EC Directive and 1999/5 EC-R & TTE Directive

Clause

Manufacturer/Importer

Description

OvisLink Corp.
5F, No.6, Lane 130, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien Dist.,
New Taipei City 231, Taiwan

■

■

■

■ CE marking

Signature：
Name：Albert Yeh
Position/ Title : Vice President Date：2014/09/26

Yeh

EN 55022: 2010(Class B)

EN 55024: 2010

EN 60950-1:2006+
A11:2009+A1:2010
A12:2011

Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - 
Limits and methods of measurement

Information technology equipment - Immunity characteristics -
Limits and methods of measurement

Information technology equipment - Safety -- Part 1: General 
requirements

Place : Taiwan
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FE-501DM Conteúdo da Embalagem

Verifique por favor o conteúdo da embalagem e 
contacte o seu distribuidor se faltar alguma parte.

Guia
Instalação
Rápida

Nanual
Utilizador
no CD

Modelo broca

SuporteEmbalagem de
Parafusos



I/O Interface

MIC

RJ-45
DC 12V GPIO

Botão
Reset

Altifalante

Sensor
de Luz

Ajuste
da Focagem

Slot Cartão
Micro SD Entrada

Áudio

Saída Áudio
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MicroSD64GB/ Class10

64GBB

Antes de Usar a Camera

Importante: Insira por favor um cartão 
MicroSD para gravação, recomendamos que 
formate o cartão MicroSD para evitar qualquer 
erro inesperado. A capacidade do cartão 
MicroSD pode ir até 64GB e é recomendada a 
classe 10.
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1.

2.

3.

Monte a camera com o suporte e use o modelo 
de broca para o fixar à parede com os 
parafusos.

Montar a Camera

Suporte Montagem

Parte inferior da camera



RJ-45
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12V DC

PoE Switch

7531

8642

8-port POE + 2 Combo Gigabit 802.3at  
Device Guard Web Smart Switch

POE-FSH1008AT

7531

8642

G2

LNK

LNK

PoE

LNK/ACT

PoE

LNK/ACTPWRRST
G1 G1 G2RJ-45

Conecte o adaptador de 12V1A para alimentar 
a camera.

Você pode também usar o cabo ethernet RJ45 
para alimentar a camera se possuir um switch 
PoE.

Ligar a Camera
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Camera

Switch

PC/NB Router

7531

8642

8-port POE + 2 Combo Gigabit 802.3at  
Device Guard Web Smart Switch

POE-FSH1008AT

7531

8642

G2

LNK

LNK

PoE

LNK/ACT

PoE

LNK/ACTPWRRST
G1 G1 G2

a. Conecte a camera na porta LAN do switch.
b. Conecte o switch na porta LAN do router.
c. Conecte o PC/NB na porta LAN do switch.
 

Conecte a Camera na Rede
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Camera

Switch
DHCP

PC/NB Router

7531

8642

8-port POE + 2 Combo Gigabit 802.3at  
Device Guard Web Smart Switch

POE-FSH1008AT

7531

8642

G2

LNK

LNK

PoE

LNK/ACT

PoE

LNK/ACTPWRRST
G1 G1 G2

192.168.1.100

192.168.1.254192.168.1.101

O endereço IP por defeito da camera Airlive é o 
192.168.1.100. A Camera obterá 
automáticamente o endereço IP se estiver 
conectada num modem/router pela função 
DHCP ou pode-lhe atribuir um IP estático se 
pretender.

Configurar o Ambiente da Rede
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Use por favor o CD que está na embalagem 
para instalar o IP wizard.

Instale o Airlive IP Wizard (Assistente IP)



07 Procurar a Camera na Rede

Execute o IP wizard que instalou no seu PC.

Importante: Certifique-se por favor que seu 
PC/NB está no mesmo dominio de rede que a 
camera. Se não estiver, seu PC/NB não 
encontrará a camera na rede.

IP wizard (Assistente IP) iniciará 
automáticamente a varredura da camera 
quando começar.



08 Aceder à Camera na Web UI

Digite o Endereço IP no navegador para visitar 
o web UI da camera

Você necessita instalar o ActiveX no seu PC 
quando aceder pela primeira vez ao web UI da 
camera.

Você pode fazer configurações mais 
detalhadas no web UI da camera pelo 
IE/Chrom/Firefox.


