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SD-3030

30X 3MP Optical Zoom
Speed Dome IP Camera

Priruc¢ka rychlé instalace



Muzete stahnout kompletni
pfiru¢ky a podpurné programy
z<http://www.airlive.com/pr
oduct/sd-3030/download>,
nebo naskenovat QR kéd zde.

Prosim, podivejte se na FAQs
<http://lwww.airlive.com/pro
duct/sd-3030/faq> pred

kontaktovanim nasi technické

podpory.

V pfipadé dotazli nebo nejasnosti se prosim
podivejte do manualu na CD nebo kontaktujte
nasi technickou podporu.




SD-3030 Package Contents

Prosim, zkontrolujte obsah baleni a kontaktujte
svého dealera / distributora v pfipadé, ze je
baleni nekompletni.

SD-3030

Veknovni drzak
Vodéodolna guma
Power konektor
Alarm /O konektor
Audio I/0 konektor
Bezpecnostni Torx
Lubrikant

4x Sroub

Label

Manual na CD
Popisek
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1/0 Interface

Konektory kamery

Alarm 1/O

Tovarni tlac¢itko

BNC

RJ-45

Power (AC 24V)
Audio 1/O

Slot na microSD kartu
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1/0 Interface

Pfipojeni napajeni

1 on

H 02 1 AC 24V 1
2 Uzeméni
H O3 3 | AC24V2

Audio I/O pfipojeni

:

2 1 Audio vystup
2 | Uzeméni
1 3 | Audio vstup




1/0 Interface

Audio /O pfipojeni

1 12

[ e e e et
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Alarm vystup NO 1
Alarm vystup NC 1
Alarm vystup COM 1
Uzeméni

Alarm vystup NO 2
Alarm vystup NC 2
Alarm vystup COM 2
Uzeméni

Alarm vstup 4

Alarm vstup 3

Alarm vstup 2

Alarm vstup 1
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[} Odstraiite ochrany z kamery

Otevrete kryt optiky.




[ Odstraiite ochrany z kamery

Odstrarite bilou vycpavku, pasku a kryt
objektivu kamery.




Odstraiite ochrany z kamery

Po odstranéni vycpavek, vratte kryt optiky.




(B Instalace kamery

Pouzijte ethernet kabel kategorie 5e a pfipojte
kamewru K siti. Doporu€ujeme pouzit ochranu
proti pfepéti (SP-100E).

Pokud je kamera napajena z adaptéru, pfipojte

LAN kabel ke switchi. Pokud kameru napdjite
pomoci PoE, pfipojte LAN kabel k PoE switchi.

Pripojte kameru k
switchi (PoE) SP-100E

- |

Pripojte apeed
dome kameru

Uzemnéte.




(B Instalace kamery

Pokud je teplota prostfedi pod 7 stupni Celsia,
pouzijte k napajeni adaptér nebo PoE.

Pokud je kamera napajena z adaptéru, pouzijte
prichodku.

24V AC napéajeci adaptér




(3 Instalace kamery

Vlozte 2 koule do drzaku.

Nainstalujte vodéodolnou gumu na drzak.




Instalace kamery

Namontujte drzak na zed a uzemnéte zeleny
vodic.

PriSroubujte drak kamery.

Drzak kamery.




[F) Instalace kamery

Nainstalujte vodéodolnou gumu na drzak.




(1) Instalace kamery

Zahaknéte kameru, pfipojte sitovy konektor a
napajeni.




) Instalace kamery

PFiSroubujte kameru k drzaku.




EE) Nastaveni sité

Tovarni IP adresa je 192.168.1.100. IP kamera
ziska adreesu automaticky, pokud je pfipojena
k modemu/routeru s DHCP funkci. IP adresu
mUzete nastavit i ruéné.

. Camera

192.168.1.100

Switch DHCP

PC/NB Router

192.168.1.101 192.168.1.254

Dulezité: Kamera a pocita¢/notebook museji byt
ve stejné podsiti.




EB Nainstalujte AitLive IP Wiza

Nainstalujte z pfilozeného CD.

Completing the Air Live IP Wizard
II Setup Wizard

Setup has finished installing Air Live 1P Wizard T on your

computer. The application may be launched by selecting the
installed icons.

Click Firish to exit Setup.




Nalezeni kamery v siti

IP Wizard zane kameru hledat automaticky.
Kliknéte na kameru a nalogujte se do ni.

Dilezité: Kamera a pocita¢/notebook museji byt
ve stejné podsiti.




B Pristup ke kamefe

Pro pristup ke kamefe, pouzijte Internet Explorer.
Tovarni jméno a heslo je admin/airlive.

Windcws Tecurity =

The server 192.168.0.53 ot S0-3030 requires » uwiemame and password.

Warring: This serves that your d o by
sentin an insecure mannes (basic suthentiiation without s secure
connection].

[ Pt ]

w

] Rermemiber ey credentiah

Cox ][ coma ]

PFi prvnim prihlaseni je tfeba instalovat ActiveX.

This website wants to install the following add-on: 'install.cab’ from 'OvisLink Corp.".

Interret Explores - Security Warning ﬁ

s oo weient Lo msball tsis saftware?
IE Name: instal.cab
Pubsisher: Dvislink Corp,

(] e conens

|a e e from this e ;
. yeur computer. Only install softwane from publishers yeu trust. What's the nsk?




EB Pristup ke kameie

8) DCViewer - InstallShield Wizard ]

- Welcome to the InstaliShield wizard for
A‘ DCViewer

The InstaliShield(R) Wizard will install DCViewer on your
computer. To continue, dick Next.

WARNING: This program is protected by copyright law and
international treaties.

J[nvext> ][ cancal




3 Nastaveni viditeIného tGhlu

Jakmile se nalogujete, muZete snadno nastavit
viditelny uhel kamery.

2010/04/01 01:20

Video format @ H.264-1 ©) H.264-2




Dal$i nastaveni

V nastaveni kamery mGzete ménit jeji dal$i
parametry.

Continuous AF 2015/08/28 14:12

H.264-

Video format © H.264-2
x1 | x12 4« 0| = e 0 ¥

Focus Auto | Manual| Near Far




EF) stahnéte si CamPro Mobile

CamPro mobile najdete na App Storu nebo na
Google Play. Nebo naskenujte QR kod.

CamPro Mobile

Z Available on the

¢ App Store

\ "(‘,i_'mgll'c play

App Stor Google Play




EF) spustte CamPro mobile

Kliknéte na ikonu CamPro Mobile na vasem
zarizeni.

Ai.- Liwre,
CamPro M...
Stisknéte "Setup" (nastaveni).

CHO1 CHO2

CHO3 CHO4




B Vyhledejte a pridejte kameru

Stisknéte "Add" pro pfidani kamery.

Back | Group




EX) Vyhledejte a pridejte kameru

Stisknéte "Auto Search".

Device ID

Name IPCam-1
Model <Not Selected>
Address

HTTP Port 80

User Name admin
Password eeesecee




EA Vyhledejte a pridejte kameru

Zvolte kameru, kterou pozadujete pridat.

Device ID 103DC988AE

Query Auto Search

Password eeeeeee




Vyhledejte a pridejte kameru

Vlozte jméno a heslo. Tovarni je admin/airlive.

Back Save

Device ID 103DC988AE
Query  Auto Search

Name IPCam-1
Model SD-3030
Address 192.168.0.53

HTTP Port 80

I User Name admin |

IPassword o.o..ool




A Prejmenujte kameru

Pro jednodussi orientaci si kamery pfejmenuijte.
Napriklad "parkovisté" a kliknéte ulozit.

Device ID 103DC988AE

Query  Auto Search

Name IPCam-1

Model SD-3030

Address 118.165.232.48

HTTP Port 80

User Name admin

Password eeesesss




B8 Zivy nahled z kamery

Stisknéte "Back" pro zivy nahled 4 kamer.

Back = Group Add List




B Zivy nahled z kamery

Pro zvoleni jednoho kanalu jen na néj kliknéte.

CHO2

CHO3 CHo4




Obousmérné audio

Nyni mazete zdarma komunikovat. Prosim,
povolte tuto funkci.

Prenost audia ze zarizeni do kamery
Prenost audia z kamery do zafizeni




EX) Sledovani z internetu

Vratte se k bodu 23, muzete vidét ID &islo
zarizeni. Jen kliknéte "Query", a ziskate
vefejnou IP a port vasi kamery. Pokud nevidite
video, prosim, nastavte port forwarding na
vasem routeru.

Back Save

| Device ID  103DC98BAE |
Auto Search

Name IPCam-1

Model SD-3030

Address | 118.165.232.48 |

HTTP Port 80




