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SD-3030

Koputkowa kamera IP z
30-krotnym zoomem o }\Xcznym i
rozdzielczoscia 3MP

Instrukcja szybkiej instalacji



Mozesz pobra¢ kompletne
instrukcje dla
<http://www.airlive.com/pro
duct/sd-3030/download>,
lub zeskanowac kod QR.

Prosimy o sprawdzenie dziatu
FAQ
<http://www.airlive.com/pro
duct/sd-3030/faq> przed
napisaniem do dziatu
wsparcia technicznego.

W przypadku innych pytan przeczytaj instrukcje
obstugi znajdujgca sie na ptycie CD lub napisz
do dziatu wsparcia technicznego -

tech@airlive.com




Zawartos¢ opakowania

Sprawdz zawarto$¢ opakowania i skontaktu;j sie z
dystrybutorem jesli brakuje jakiegos elementu.

SD-3030

Zestaw do montazu na zewnatrz
Wodoodporna uszczelka
Ztacze zasilania

Ztacze alarmu (wyjscie/wejscie)
Ztacze audio (wyjscie/wejscie)
Sruba zabezpieczajaca (Torx)
Smar

Sruba x4

Etykiety

Instrukcja obstugi na CD
Instrukcja szybkiej instalacji
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Interfejs wyjscia/wejscia

Ztacza kamery

Pin Zlacza kamery

Wejscie/wyjscie alarmu
DomyslIny przycisk
BNC

RJ-45

Zasilanie (AC 24V)
Wejscie/wyjscie audio
Slot kart MicroSD
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Interfejs wyjscia/wejscia

Ztacze zasilania

1o

H 02 1 | AC24V 1
2 | GND
H O3 3 | AC24V2

Ztgcze audio (wyjscie/wejscie)

:

2 1 Wyjscie audio
2 | GND
1 3 | Wejscie audio




Interfejs wyjscia/wejscia
Ztagcze alarmu (wyjscie/wejscie)

1 12
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Wyjscie audio NO 1
Wyjscie audio NC 1
Wyjscie audio COM 1
GND

Wyjscie audio NO 2
Wyjscie audio NC 2
Wyjscie audio COM 2
GND

Wejscie audio 4
Wejscie audio 3
Wejscie audio 2
Wejscie audio 1

Olo(N(fd(O|B|W|IN|=

=
o

-
-

-
N




uwanie materiatéw ochronnych z koputki

Otworz pokrywe optyczng paznokciem.




(B Usuwanie materiatow ochronnych z koputki

Usun biatg poduszke, tasmy i ostone obiektywu
z koputki.




Usuwanie materiatéw ochronnych z koputki

Zatéz pokrywe optyczng z powrotem po
usunieciu trwatych materiatow.




(B Instalacja kamery

Rekomandowane jest uzycie kabla Ethernet
kategorii 5 do potgczenia sieciowego. Podtgcz
urzadzenie przeciwprzepigciowe (SP-100E) do
kabla kategorii 5.

Jesli kamera zasilana jest przez zasilacz,
podtgcz jg do switcha. Jesli kamera jest
zasilana przez PoE, podtgcz jg do switcha
802.3at PoE.

Podtacz do switcha
Iub switcha PoE ShallU=

- |

Podtacz do
kamery

Podtacz
uziemienie




(B Instalacja kamery

Jesli temperatura otoczenia jest nizsza niz 7
stopni Celsjusza, nalezy uzy¢ zasilacza lub
switcha PoE+ zeby zasili¢ kamere.

Jesli kamera zasilana jest przez zasilacz,
umies¢ kabel i przeciggnij przez uchwyt.

Zasilacz 24V AC




(3 Instalacja kamery

Umies¢ dwie obrecze na kopule.

Zatéz wodoodporng uszczelke..




Instalacja kamery
Zamontuj uchwyt na $cianie i podtgcz zielony

przewdd z listwy przeciwprzepieciowej do ziemi
(uziemienie).

Zamontuj zestaw montazowy i przykrec.

Zestaw montazowy




() Instalacja kamery

Odwré¢ wodoodporng uszczelke, aby chronié
ztagcze.




[T) Instalacja kamery

Zainstaluj kamere, podtacz kabel Ethernet i
kabel zasilajacy.




) Instalacja kamery

Przymocowanie kamery do zestawu
montazowego. Wkre¢ i ustaw kamere.




EE) Konfiguracja srodowiska sieciowego

DomysIny adres IP kamery to 192.168.1.100.
Kamera moze otrzymac adres IP
automatycznie, jesli taczy sie z
modemem/routerem przez DHCP lub mozesz
przypisa¢ kamerze statyczny adres IP.

- Camera

’ 192.168.1.100

Switch DHCP

PC/NB Router

192.168.1.101 192.168.1.254

Wazne: Upewnij sie, ze funkcja UPnP jest
wigczona. W wiekszosci routerow uzywanych w
domach ta funkcja jest domysinie wigczona.




EB Instalacja kreatora Airlive IP Wizar

Uzyj dotgczonej ptyty CD, aby zainstalowac
oprogramowanie

Completing the Air Live IP Wizard
II Setup Wizard

Setup has finished installing Air Live 1P Wizard T on your
computer. The application may be launched by selecting the
installed icons.

Click Firish to exit Setup.




Wyszukiwanie kamery w sie

Kreator zaczyna automatycznie skanowac
otoczenie sieciowe. Kliknij kamere, do ktorej
chcesz sie zalogowac.

Wazne: Nalezy upewni¢ sie, ze Twéj komputer
znajduje sie w tej samej klasie numerdéw IP co
kamera IP.




8 Dostep do kamery przez Web Ul

Prosze uzywac przegladarki IE, aby zalogowaé
sie do interfejsu kamery. Domysina nazwa
uzytkownika i hasto to: admin/airlive.

Windcws Tecurity =

The server 192.168.0.53 ot S0-3030 requires » uiemame and password.

Warming: This serves i d d by
sentin an insecure manner (basic wmn-mmn without a secure
connection),

[ Pt ]

w

L] Rermernber ey eredentiah.

| BT |

Musisz zainstalowa¢ ActiveX na komputerze, gdy
pierwszy raz chcesz zobaczy¢ obraz z kamery.

This website wants to install the following add-on: 'install.cab’ from 'OvisLink Corp.".

Interret Explores - Security Warning “

s e wraand fus s ball L sesflware?
m Mame: rstal.cab
Pubsisher: Dvislink Corp,

(] e coters [

|@ e e from this e
B0 our computer. Orly instal saftware from pubshers yeas s, hat the rek?




EB Dostep do kamery przez Web Ul

8) DCViewer - InstallShield Wizard ]

- Welcome to the InstaliShield wizard for
DCViewer

The InstallShisld(R) Wizard wil install DCViewer on your
computer. To continue, dick Next.

WARNING: This program is protected by copyright law and
international treaties.

J[nvext> ][ cancal




3 Regulacja kata widzenia

Gdy pojawi sie widok na zywo, mozna
dostosowac¢ kat widzenia kamery.

Video format @ H.264-1

2010/04/01 01:20

) H.284-2

4o wje

Preset

Cruise 1 -
Sequence 1 -
PT Speed 5 A




Wigcej ustawien w Web Ul

Mozna réwniez dostosowaé wiecej
szczegotowych ustawien kamery internetowej
przez przegladarke IE.

Continuous AF 2015/08/28 14:12

Video format @ H.264-1 © H.264-2
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EF) Pobieranie CamPro Mobile

Prosze odwiedzi¢ AppStore lub Google Play i
pobra¢ aplikacje CamPro Mobile. Mozna to
zrobi¢ skanujgc kod QR, lub wyszukujac
recznie fraze, “AirLive CamPro Mobile".

CamPro Mobile

Z Available on the

¢ App Store




) Uruchomienie aplikacji CamPro Mobile

Kliknij ikone ,CamPro Mobile” na Twoim
urzgdzeniu.

Air Live
CamPro M...
Wybierz ,Setup”

CHO1 CH02

CHO3 CHo4




E) Wyszukiwanie i dodawanie kamery

Wybierz ,Add”, aby zaczg¢ wyszukiwanie
kamery.

Back | Group




B} Wyszukiwanie i dodawanie kamery

Wybierz ,Auto Search”.

Device ID

Name IPCam-1
Model <Not Selected>
Address

HTTP Port 80

User Name admin
Password eeesecee




EA) Wyszukiwanie i dodawanie kamery

Spojrz na liste i wybierz kamere, ktérg chcesz
zarzadzac.

Device ID 103DC988AE

Query Auto Search

Password eeeeeee




Wyszukiwanie i dodawanie kamery

Edytuj informacje i nazwe uzytkownika/hasto, a
nastepnie wybierz ,save”. Domysina nazwa
uzytkownika/hasto to admin/airlive.

Back v
Device ID 103DC988AE

Query Auto Search
Name IPCam-1
Model SD-3030
Address 192.168.0.53
HTTP Port 80

I User Name admin |

IPassword """'I




) Zmiana nazwy kamery

Dla jeszcze tatwiejszego zarzadzania, mozna
zmieni¢ nazwe kamery. Wcisnij ,save”, aby
zapisa¢ zmiany.

Back Save

Device ID 103DC988AE
Query Auto Search

Name IPCam-1

Model SD-3030

Address 118.165.232.48

HTTP Port 80

User Name admin

Password eeeeeee




B8 Podglad na zywo

Wybierz ,Back”, aby wréci¢ do czterech
ekranow podgladu.

Back = Group Add List




B Podglad na zywo

Klikajgc na konkretny ekran, powiekszysz widok.

CHO2

CHO3 CHo4




Dwukierunkowe audio

Nalezy przejs¢ do konkretnego kanatu i wigczy¢
funkcje audio.

Transmisja audio z urzadzenia do kamery
Transmisja audio z kamery do urzadzenia




EX) Podglad z internetu

Wré¢ do kroku numer 23, mozesz zobaczy¢
numer ID urzadzenia na ekranie. Kliknij ,query”,
a otrzymasz publiczny numer IP kamery i
numer portu do wyswietlania podgladu z
internetu. Jesli nie mozesz zobaczy¢ podgladu,
sprawdz zaktadke ,port forwarding” w
ustawieniach routera.

| Device ID  103DC98BAE |
Auto Search

Name IPCam-1

Model SD-3030

Address | 118.165.232.48 |

HTTP Port 80




