Nowe oprogramowanie dla urzadzen do monitoringu
firmy AirLive

3 i 5-megapikselowe kamery, takie jak BC-5010, MD-3025 oraz BU-3026
wymagajg wiecej zasobow systemu rejestratora NVR. Dlatego liczba
obstugiwanych kamer o rozdzielczosci 3 i 5 megapikseli jest mniejsza, niz
deklarowana liczba kanatow rejestratora. Jest to standardowe ograniczenie,
ktore wystepuje powszechnie w branzy. 16-kanatowy rejestrator NVR
zazwyczaj obstuguje 16-kanatéw z kamerami Full HD, ale tylko 8 kanatéw z
kamerami 3 i 5-megapikselowymi.

W ubiegtym miesigcu firma AirLive opracowata nowe oprogramowanie dla
kamer IP, ktére zmniejsza obcigzenie podczas pracy z rejestratorami
CoreNVR9 oraz CoreNVR16. Umozliwia to wykorzystanie wszystkich
dostepnych kanatow i maksymalnych dostepnych rozdzielczo$ci.
Dodatkowo podtgczyliSmy kamery do rejestratora CoreNVR na okres 4
tygodni, aby doktadnie sprawdzi¢ dziatanie rejestratora z maksymalng liczbg
kamer przez dtuzszy czas. Dlatego uzytkownicy mogg bez obaw dokonaé
aktualizaciji.

Ponadto nowy standard testowania wymaga, aby kazda kamera i rejestrator
byty testowane przed wysytkg przez co najmniej 72 godziny. Jest to
najbardziej zaostrzona norma kontroli jakosci w branzy.

Prosze pobrac i zaktualizowaé oprogramowanie zgodnie z ponizszg tabela:



Wersja Link do . .
Modele . . Wazne uwagi
oprogramowanie pobrania

BC-5010 V.228 Kliknij tutaj Znaczna poprawa stabilnosci i jakosci obrazu przy
potgczeniu z rejestratorem CoreNVR w
rozdzielczo$ciach 3 i 5 megapikseli

BC-5010-1VS V.228 Kliknij tutaj Znaczna poprawa stabilnosci i jakosci obrazu przy
potgczeniu z rejestratorem CoreNVR w
rozdzielczosciach 3 i 5 megapikseli

MD-3025, V.225 Kliknij tutaj Znaczna poprawa stabilno$ci i jakosci obrazu przy

MD-3025-1VS potgczeniu z rejestratorem CoreNVR w
rozdzielczosci 3 megapikseli

BU-3026, V.226 Kliknij tutaj Znaczna poprawa stabilno$ci i jakosci obrazu przy

BU-3026-1VS potaczeniu z rejestratorem CoreNVR w
rozdzielczosci 3 megapikseli

CoreNVR 9 2.0.0.1492 Kliknij tutaj Naprawiony problem z wygasajgcym OCX,
szybsze wyszukiwanie kamer w sieci, dodanie
opcji odtwarzania w trybie widoku na zywo,
naprawiony btgd wyswietlajgcy zty rozmiar dysku,
poprawa dziatania protokotu ONVIF, dodana
obstuga nowych kamer fisheye

CoreNVR 16 2.0.0.1492 Kliknij tutaj Naprawiony problem z wygasajgcym OCX,
szybsze wyszukiwanie kamer w sieci, dodanie
opcji odtwarzania w trybie widoku na zywo,
naprawiony btgd wyswietlajgcy zty rozmiar dysku,
poprawa dziatania protokotu ONVIF, dodana
obstuga nowych kamer fisheye

MD-720 M2.1.6.05C023 Kliknij tutaj Poprawa jako$ci obrazu w trybie nocnym.

DM-720 M2.1.6.05C023 Kliknij tutaj Poprawa jako$ci obrazu w trybie nocnym.

BU-720 M2.1.6.05C021 Kliknij tutaj Poprawa jako$ci obrazu w trybie nocnym.

BU-3025 1.03.25 Kliknij tutaj Poprawa btedu z niechcianym przywracaniem
ustawien fabrycznych.
Poprawa jakosci obrazu w warunkach stabego
os$wietlenia.
Wiaczenie nagrywanie na karcie SD w trybie
Event Recycle.
Wiaczenie drugiego strumienia 3GPP w
rejestratorze CoreNVR.

BU-3025 v2 1.03.25 Kliknij tutaj Poprawa btedu z niechcianym przywracaniem
ustawien fabrycznych.
Poprawa jakosci obrazu w warunkach stabego
o$wietlenia.
Witaczenie nagrywanie na karcie SD w trybie
Event Recycle.
Wiaczenie drugiego strumienia 3GPP w
rejestratorze CoreNVR.

BU-2015 1.03.25 Kliknij tutaj Poprawa btedu z niechcianym przywracaniem

ustawien fabrycznych.

Poprawa jakosci obrazu w warunkach stabego
oswietlenia.

Wiaczenie nagrywanie na karcie SD w trybie
Event Recycle.

Wigczenie drugiego strumienia 3GPP w
rejestratorze CoreNVR.



http://fs.airlive.com/firmware/BC-5010-228-20150109.img
http://fs.airlive.com/firmware/BC-5010-IVS-228-20150113.img
http://fs.airlive.com/firmware/MD-3025-225-20150116.img
http://fs.airlive.com/firmware/BU-3026-226-20150113.img
http://fs.airlive.com/firmware/AirLive-CoreNVR9-2.0.0.1492.pck
http://fs.airlive.com/firmware/AirLive-CoreNVR16-2.0.0.1492.pck
http://fs.airlive.com/firmware/M202.0_M2.1.6.05C023_AIR.MD720.img
http://fs.airlive.com/firmware/M202.0_M2.1.6.05C023_AIR.DM720.img
http://fs.airlive.com/firmware/M202.0_M2.1.6.05C021_AIR.BU720.img
http://fs.airlive.com/firmware/FW_BU-3025_1.03.25_2015-02-12.img
http://fs.airlive.com/firmware/FW_BU-3025V2_1.03.25_2015-02-12.img
http://fs.airlive.com/firmware/FW_BU-2015_1.03.25_2015-03-06.img

Po wykonaniu aktualizacji oprogramowania prosze przywroci¢ ustawienia
fabryczne urzadzenia.

Aby zachowac ustawienia dotyczgce adreséw IP prosze wybrac opcje
"Przywrd¢ ustawienia fabryczne... (z wyjgtkiem ustawien sieciowych oraz
kont)", jak zaznaczono na ponizszym obrazku. Opcja ta zachowa ustawienia
sieciowe, jednak nadal konieczna bedzie konfiguracja pozostatych ustawien.
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W sekcji ustawien kamery rejestratora CoreNVR (sprawdz zatgczony plik JPG)
wybierz ustawienia zgodnie z danymi w tabeli ponizej. Prosze zwrdcic¢ uwage
na czerwone pola w sekcji ustawien.

Rekomendowane ustawienia dla rejestratora CoreNVR

(BC-5010, BC-5010-IVS, BU-3026, BU-3026-1VS, MD-3025, MD-3025-1VS)

Ustawienia Najlepsza jakos¢ Najmniejsza ilos¢ zajmowanego
CoreNVR miejsca

Rozdzielczosc¢ Przeptywnos¢ | Jakos¢ Przeptywnos¢ | Wartosc¢

5 megapikseli* VBR Wysoka CBR 3000

3 megapiksele VBR Najwyzsza | CBR 3000

2 megapiksele VBR Najwyzsza | CBR 3000

Prosze wybraé rozdzielczos¢ 1 megapiksel (720P) lub 2 megapiksele, kiedy
funkcja IVS jest wigczona.

*Kamera BC-5010 powinna pracowac z rozdzielczoscig 3 megapikseli dla
najlepszego potgczenia jakosci obrazu i stabilnosci.




